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Parametry elektrotechniczne:
 Napięcie:

✔  AC 100-240V, 50/60Hz
✔  DC 12V

 Maksymalne zużycie prądu przy przejściu 155W

Wykonanie

Stal nierdzewna szczotkowana 
AISI 304 / czarne szkło hartowane

Stal szczotkowana AISI 316
Stal polerowana AISI 304
Stal polerowana AISI 316

Malowanie proszkowe - RAL

Szkło hartowane kolorowe
Drewno

Stal
Kamień

Inne na życzenie

Zastosowanie:

 Instytucje Rządowe
 Bazy Wojskowe
 Elektrownie
 Fabryki 
 Obiekty użyteczności publicznej
 Instytucje finansowe
 Lotniska
 Centra biznesowe
 Hotele
 Obiekty sportowe i rekreacyjne
 Obszary miejskie

Przygotowanie do montażu:
 Wymiary fundamentu: 

✔ wysokość: 300 mm 


co najmniej 3m zapasu

 Kable łączące bramki 
✔ 2x skrętka FTP 8x0,22 (0,5 mm2)
✔ 1x przewód 2x 0,75 mm2

 Kabel komunikacyjny 2x skrętka FTP 8x0,22 (0,5 mm2)
 Kabel zasilający 3x1,5 mm2 
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