
Instytucje rządowe• 
Bazy wojskowe• 
Elektrownie• 
Fabryki• 
Obiekty użyteczności publicznej• 
Banki• 
Lotniska• 
Biura• 
Hotele• 
Obiekty sportowe i rekreacyjne• 
Obszary miejskie• 
Szkoły, Uniwersytety• 

OBSZARY INSTALACJI
Bollardy M50 są zaprojektowane tak, aby uniemożliwić 
nieupoważnionym pojazdom wjazd do zabezpieczonych obszarów 
i zapewnić najwyższy poziom ochrony. Ogólnie rzecz biorąc, ten rodzaj
sprzętu jest instalowany w miejscach wysokiego ryzyka, gdzie wymagana
jest maksymalna ochrona ludności i mienia. Zazwyczaj tam, gdzie może 
występować wysokie ryzyko ataku ciężkich pojazdów, takich jak miejsca
publiczne (stadiony, tereny targowe), instytucje rządowe lub infrastruktura
wojskowa itp. Słupki te są instalowane w jednej lub wielu jednostkach
z zewnętrzną stacją hydrauliczną i PLC, połączonymi za pośrednictwem
przewodów hydraulicznych. Do ręcznego sterowania dostarczana jest
osobna jednostka sterująca przyciskami, która jest zwykle instalowana
w biurze ochrony. Dodatkowo sprzęt ten można łatwo zintegrować 
i połączyć z innymi urządzeniami kontroli dostępu pojazdów (bariery itp.).

NIEZAWODNE, PRAKTYCZNE I EKONOMICZNE ROZWIĄZANIE  
ZAPEWNIAJĄCE 100% BEZPIECZEŃSTWA TWOJEGO TERYTORIUM

Testy zderzeniowe
        Zgodne z:

BOLLARD AUTOMATYCZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Automatyczny Bollard M50 Anti-Ram Class

Napęd

Średnica rury,mm

Wysokość rury,mm

Grybość ściany,mm

Odporność na uderzenia,kJ

Obciążenie na oś,t
Czas wznoszenia,cm/sek

Czas opadania,cm/sek
Temperatura pracy

Zasilanie

Poziom ochrony

Materiały do słupka 

Hydrauliczny (zewnętrzny)

3 faza
IP 67 dla bollardu
IP 55 dla skrzynki kontrolnej

rura ocynkowana i malowana proszkowo (na życzenie dowolny RAL) 
Tuleja / obudowa ze stali nierdzewnej na życzenie

*dla temperatur niższych niż -10      użyj urządzenia ogrzewającego bollard
*dla temperatur niższych niż +10      użyj urządzenia ochładzającego bollard



Automatyczny Bollard M50 Anti-Ram Class


