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Gtéwnym celem oszklonej bramkej obrotowych wysokich

GLASSGO jest jednokierunkowa lub dwukierunkowa kontrola
pieszych, ograniczenie dostepu do przedsiebiorstw
przemystowych, placéwek administracyjnych, bankéw, sklepow

i stacji metra. Luksusowy design i funkcjonalnos¢ sprawiaja, ze
idealnie pasuje do nowoczesnych wnetrz zapewniajgc jednoczesnie
tatwosc uzytkowania.

Wysoka oszklona bramka obrotowa Glassgo to potgczenie nowoczesnego stylu
| gwarancja niezawodnosci w ochronie bezpieczenstwa dla kontrolowanej przestrzeni
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OPCJE STANDARD

¢ 2 rodzaje wskaznikéw LED
* Podtaczenie zasilania z akumulatora

» Potagczenie dobrej jakosci za przystepng cene

e Stabilna i solidna obudowa odpowiednia do obszaréw o duzym
natezeniu ruchu

* Mozliwos¢ potaczenia z dowolnym typem systemu kontroli dostepu
* Mozliwe jednokierunkowe lub dwukierunkowe przejscie

» Wskazniki LED

* Niskie zuzycie energii

» Cicha praca systemu
» Bramki mozna zamontowad zaréwno wewnatrz, jak i na zewnatrz

OPCJE

* Mozliwo$¢ podtaczenia z dowolnymi systemami kontroli
dostepu na zadanie ((np. licznik przejs$é, czytniki RFID/
Zblizeniowe/BioMetryczne,akceptor monet, przyciski,
czytniki kodéw kreskowych i QR

e Zdalny panel sterowania

* Podgrzewacz

*Pierwsza wartos¢ jest standardowa, wszystkie inne dostepne na zadanie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Szerokos$é, mm 1425
Srednica, mm 1460
Wysokos¢, mm 2310
Waga, kg (nie mniej niz) 450
Dostepny mechanizm Serwonaped (automatyczny)
MOZLIWA KONTROLA:

SPECYFIKACJA ELEKTROTECHNICZNA

((9)) System kontroli dostepu; e Zasilanie:

- AC (100-240)V, 50/60Hz;
ﬂ Panel sterowania na przycisk -DC12V;

f

W przypadku braku zasilania bramka e Maksymalny pobér energii na przejsciu to 155W
zostaje odblokowana w obu kierunkach.
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