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Bramki Obrotowe
NEPTUN CP-125

Kołowroty NEPTUN CP-125 wysokie do pasa
mają trzy obrotowe ramiona, które po
aktywacji blokują lub umożliwiają
przejście. Ramiona te obracają się w
jednym kierunku i zazwyczaj powracają do
swojej domyślnej pozycji po każdym
użyciu. Blokowanie i zwalnianie odbywa się
poprzez obrót. Kołowroty na statywie są
powszechnie stosowane w różnych
ustawieniach w celu zwiększenia
bezpieczeństwa, zarządzania dostępem i
zapobiegania nieautoryzowanemu wejściu.

Kołowroty statywowe można skonfigurować
do użytku jednokierunkowego lub
dwukierunkowego. W trybie
jednokierunkowym umożliwiają przejście tylko
w jednym kierunku, natomiast w trybie
dwukierunkowym umożliwiają wejście i
wyjście przez ten sam kołowrót.

Kołowrót na trójnogu wyposażony jest w
światła i sygnały dźwiękowe, które informują
użytkowników o udzieleniu lub odmowie
dostępu, ułatwiając płynne i wydajne
przejście.

Kołowroty trójnożne są wykonane z
wytrzymałych materiałów, takich jak stal
nierdzewna 304, i są trwałe i odporne na
zużycie, nawet w obszarach o dużym
natężeniu ruchu. 

PRĘDKOŚĆ PRZEJŚCIA PRZEJŚCIE 
DLA 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DWUKIERUNKOWY ZASILANIE ANTY-TAILGATING POZIOM OCHRONNY



Wymiar 1200*280*980mm (3,94*0,92*3,22
stopy) (standardowo)

Szerokość
przejścia 550 mm (1,80 stopy) (standardowo)

Długość ramienia 510 mm (1,67 stopy)

Materiał ramy
Górna pokrywa ze stali nierdzewnej 304
i akrylu (standard), stal nierdzewna 316,
malowana proszkowo

Mechanizm Półautomatyczny 

Wskaźnik
zdawalności 30-40 os./min

Zasilacz 100 V-240 V 50/60 Hz

Elektrozawór
napędowy Napięcie stałe 24 V

Otwórz sygnał Przekaźnik pasywny (styk
bezpotencjałowy)  

Komunikacja RS485

Kierunek pracy Dwukierunkowy (standardowy),
jednokierunkowy

Nagły wypadek Automatyczne opuszczanie
ramienia po awarii zasilania

Temperatura
pracy -35 ℃ ~ 60 ℃

Środowisko pracy Wnętrz

Wilgotność
względna Maksymalnie 95%.

   

ALERTY LED Wskazują kierunek ruchu za pomocą
dobrze widocznych zielonych strzałek i
czerwonych ikon X. Przednia dioda LED będzie
świecić zielonymi strzałkami wskazującymi, że
pas jest dostępny. Jeśli pas nie jest dostępny,
zmieni kolor na czerwony.

WYJŚCIE AWARYJNE Funkcjonalność umożliwia
swobodne przejście w sytuacji awaryjnej. Ramię
opadnie w przypadku braku prądu. Ręczny reset
po przywróceniu zasilania.

KIERUNEK PRACY Jednokierunkowy lub
dwukierunkowy są opcjonalne.

AUTOMATYCZNE RESETOWANIE Ramiona
zablokują się automatycznie w ciągu 5 s
(regulowane), jeśli ktoś opóźni dostęp.

ANTI-PASS BACK Bramka pozostanie zamknięta,
jeśli ktoś będzie chciał wejść w odwrotnym
kierunku.

ANTYWŁAMANIOWA brama blokuje się
automatycznie do momentu wysłania ważnego
sygnału otwarcia.

SZYBKIE ODBLOKOWANIE Po otrzymaniu
prawidłowego sygnału brama odblokuje się w
ciągu 0,2 s (regulowane).

TŁUMIK HYDRAULICZNY Wyposażony w
amortyzator hydrauliczny zapewniający cichszą
pracę.

KONSTRUKCJA FORM Mechanizm jest
zaprojektowany w formie formy. Komponenty są
bardziej precyzyjne. Może zaoszczędzić więcej
kosztów pracy i jest łatwiejszy w montażu.   

Nasze bramki są wyposażone w sygnały przekaźnikowe
i interfejsy RS485/RS232. Możesz skorzystać z własnego

systemu kontroli dostępu lub możemy dostarczyć Ci
kompletny system kontroli dostępu.

Pilot

Karta RFID

Kod QR/kod kreskowy

Lada

Rozpoznawanie twarzy

Rozpoznawanie
odcisków palców

Kolekcja monet/kart

Przycisk



Wymiar: Można wykonać zgodnie ze stroną
klienta.

Mechanizm półautomatyczny można zastąpić
mechanizmem w pełni automatycznym.

Materiał: stal nierdzewna 304 do stali
nierdzewnej 316 (środowisko mokre) lub
żelazo malowane proszkowo. Zewnętrzną
powłokę lakierniczą można pomalować w
kolorze dostosowanym do lokalnego
środowiska. 

Można dodać diody LED.

Możliwość dodania podstawy montażowej.

Wycięcia można dostosować tak, aby
pasowały do ​​każdego czytelnika.

LOGO można dostosować.

Dostosowane rysunki 3D są dostępne na
podstawie zdjęć witryny.

Dostępna jest usługa OEM i ODM.

Proszę sprawdzić w dziale sprzedaży opłaty
za dostosowanie.

Wycięcia można dostosować tak, aby
pasowały do ​​każdego czytelnika.

Dostępne inne kolory, wymagany RAL lub RGB.

Czarny Szary Zielony Niebieski Czerwony

Podstawa
montażowa
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