
CP-UPT
Inteligentny terminal samoobsługowy

Łatwość płatności w dowolnym miejscu i czasie
(przeciągnięcie karty, chip, płatność zbliżeniowa, portfel elektroniczny, przedpłacona karta,
kod kreskowy, rozpoznawanie twarzy)
Szybkie i bezpieczne transakcje bezgotówkowe
zwiększające sprzedaż i eliminujące kolejki
Szeroka gama rozwiązań dostosowanych do segmentów samoobsługowych
Obsługa eSIM z centralnym zarządzaniem planem transmisji danych

Terminale płatnicze z systemem Android stanowią bezpieczne i elastyczne rozwiązanie, które z powodzeniem
odpowiada na potrzeby nowoczesnego handlu na całym świecie.



CP UPT – Specyfikacja techniczna

Platforma systemowa

Pamięć

Bezpieczny Android 14

1 GB RAM, 8 GB pamięci Flash/  2 GB RAM, 16 GB pamięci Flash

Wyświetlacz 4-calowy, kolorowy ekran dotykowy LCD (480 × 800)

Skaner Odczyt kodów kreskowych 1D i 2D

Certyfikaty PCI PTS 5.X, SRED, EMV L1 i L2, EMV CL L1, TQM, PayPass, PayWave,
ExpressPay, D-PAS, Anatel, Interac Flash L2, Rupay, MIR, Jspeedy, RoHS, FCC, CE

Łączność
WiFi, Bluetooth 4.0, GSM, 3G, 4G LTE, obsługa eSIM (opcjonalnie),
MDB Master ×1 + MDB Slave ×1, Pulse ×1 + MDB Slave ×1, RS232 ×1,
USB Type-C (OTG) ×1, SIM ×1, GPS, GLONASS, BEIDOU

Czytniki kart
NFC (zbliżeniowe), zgodność z ISO 14443 typ A i B, MIFARE, Sony Felica
Czytnik kart chipowych – ISO 7816
Czytnik kart magnetycznych – ISO 7811, ścieżki 1/2/3, dwukierunkowy odczyt

Moduł rozszerzeń Ethernet ×1, USB Type-A (host) ×1

Zasilanie 24 V DC (wejście) / zasilanie MDB

Obudowa
Pyłoszczelność i wodoszczelność: IP65, Odporność na wandalizm: IK10
Zakres temperatur pracy: -40°C do +65°C

Wymiary 157 × 102 × 38 mm (6,18 × 4 × 1,5 cala)

Waga 400 g


